KARTA INFORMACY]NA PRODUKTU

Karta prod uktu FANCY LUBRICANTS® “{}

Nazwa: FANLUB M PLUS
Kategoria: Obrobka metali: Emulsje wodorozcienczalne

Charakterystyka:

FANLUB M PLUS to nowoczesna formuta dla lepszej ochrony narzedzi oraz dla jeszcze lepszego wykahczania
detalu. FANLUB M PLUS biostabilnym, bezchlorowym, najwyzszej jakosci ptynem do obrébki skrawaniem
wiekszosci metali. Dedykowany jest do ciezkich operacji wymagajgcych ponadprzecietnej smarnosci. Kompozycja
produktu zawiera unikalng formute olejéw mineralnych i dodatkédw zapewniajacych dtugi czas pracy emulsji oraz
doskonata czystos¢ narzedzi, maszyn i urzadzen. Produkt zaprojektowano z myslg o obrabianiu zeliw kuzZniczych i
odlewniczych stopéw aluminium. Produkt idealnie sprawdza sie réwniez przy obrébce stali zwyktych i
chromonikléw.

Doskonate wtasnosci smarne wydtuzajgce zywotnos$¢ narzedzia, zapewniajac uzyskanie wymaganych parametréow
powierzchni. Bardzo dobra odpornos¢ antybakteryjna i antykorozyjna. Nie plami obrabianych powierzchni.
Zapewnia niski poziom mgty olejowej.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANLUB M PLUS jest koncentratem pétsyntetycznego chtodziwa przeznaczonym do szerokiego zakresu obrébek
wliczajac ciecie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, gwintowanie, walcowanie, toczenie i szlifowanie. Jest
przeznaczony do obrébki szerokiego rodzaju materiatéw jak aluminium i jego stopy oraz stale i stopy
chromoniklowe. FANLUB M PLUS jest nowoczesnym ptynem do obrébki metali dedykowanym do zaktadéw ktére
preferujg jeden typ ptynu dajacym szerokie spektrum mozliwosci obrabianych metali.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne Wartos¢ Jednostka Metoda badan
Wyglad Lekko mgielny, ptynny - -
Gestos¢ w 15 st. C 0,999 kg/m3 -
pH 5% 9,3 - -
pH koncentratu 9,75 - -
Wspdtczynnik refraktometru 1,5 %/st. Brix -
Ochrona antykorozyjna 3,5 % DIN 51360-2

Parametry techniczne sg usrednione. Wartosci rzeczywiste sg zatgczane na certyfikatach jakosci kazdej partii produkcyjnej.

Opakowania:
20 litréw; 208 litréw; 1000 litréw

Magazynowanie:
Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczace postepowania z produktem:
Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte
sg w karcie MSDS produktu.
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